附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）
1、 导标
	编号
	名 称
	位 置（WGS-84）
	灯 质
	灯 高
	标 高
	射 程
	构 造
	附 记

	
	盘锦港荣兴港区主航道引导灯桩中线前
	40°42′04″.0N

121°59′02″.5E
	定白
	39.0米
	36.5米
	12

海里
	顶标为边长9.6米白色正方形，中间红色竖纹和红色串灯。标体为红白相间横纹混凝土结构
	新设

	
	盘锦港荣兴港区主航道引导灯桩中线后
	40°43′05″.7N

121°59′20″.7E
	定白
	59.0米
	56.5米
	12海里
	顶标为边长11米白色正方形，中间红色竖纹和红色串灯。标体为红白相间横纹混凝土结构
	新设


2、 灯桩

	编号
	名 称
	位 置（WGS-84）
	灯 质
	灯 高
	标 高
	射 程
	构 造
	附 记

	
	盘锦港荣兴港区油码头南灯桩
	40°41′15″.0N

121°59′27″.7E
	闪红

3秒
	13.53米
	9.0米
	5

海里
	红色超高分子量聚乙烯桩身
	新设

	
	盘锦港荣兴港区油码头北灯桩
	40°41′32″.7N

121°59′42″.9E
	闪白

3秒
	13.53米
	9.0米
	5

海里
	黑白相间横纹超高分子量聚乙烯桩身
	新设


