附件：春季航标作业内容
一、将天津港1#、2#、13#、14#、35#、37#、40#-44#、47#、48#、Y2#、Y3#、K1#、K2#、N29#、S30#、N31#、S32#、N33#、S34#、N35#、N35#-1、S36#、D4#、推荐航路、大沽口沉船灯浮共计29座冰标更换为灯浮标，并恢复设置天津港1#、13#、47#灯浮雷达应答器，恢复设置天津港2#、14#、41#、N29#、S30#灯浮实体AIS航标。

二、将大沽沙航道口门灯浮、J1#、J2#、S1#-S4#、中航油1#、中航油2#、荆航8沉船灯浮、泰长鑫0988沉船灯浮、大沽口散化锚地沉船灯浮、大沽沙碍航物灯浮、大沽沙航道203#、204#、236#、251#、253-257#、259#灯浮、中化石化码头灯浮、南疆南无名沉船灯浮、赣九江采888东沉船灯浮、赣九江采888西沉船灯浮、临港二港池TZ2#、TZ3#灯浮、大沽口北潜堤1#、大沽口北潜堤2#、圣翰码头SH1灯浮计32座冰标更换为灯浮标，同时恢复设置大沽沙航道口门灯浮、大沽沙航道236#灯浮雷达应答器, 恢复设置大沽沙航道潮流标1#和2#灯浮。

三、将高沙岭港区331#-339#、341#、342#、XJ1#、高沙岭港区G1#—G12#灯浮计24座冰标更换为灯浮标。

四、将大港口门灯浮、107#-169#、171#、173#-179#、181#-183#、T0#-T10#、T12#、P1#-P3#、A1#、A3#-A6#、L1#-L3#灯浮计98座冰标更换为灯浮标，并恢复设置大港107#、151#、169#灯浮实体AIS航标，恢复设置大港口门灯浮雷达应答器，恢复设置大港潮流标2#和3#灯浮。

五、恢复设置中心渔港529#—541#、543#计14座灯浮标。
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