附件：航标参数表
一、灯桩

	序号
	灯桩名称
	位置(WGS-84)
	灯质
	灯高
	标高
	射程
	构造
	附记

	1
	北燃LNG码头北灯桩
	38°45′07″.7N
117°42′22″.7E
	闪红3秒
	15.86米
	12米
	4

海里
	红白相间横纹圆柱形桩身
	新设

	2
	北燃LNG码头南灯桩
	38°44′55″.6N
117°42′22″.6E
	闪绿3秒
	15.86米
	12米
	4

海里
	绿白相间横纹圆柱形桩身
	新设

	3
	北燃工作船码头北灯桩
	38°44′51″.4N
117°42′21″.4E
	长闪红6秒
	14.86米
	12米
	4

海里
	红白相间横纹圆柱形桩身
	新设

	4
	北燃工作船码头南灯桩
	38°44′48″.2N
117°42′21″.3E
	长闪绿6秒
	14.86米
	12米
	4

海里
	绿白相间横纹圆柱形桩身
	新设


二、灯浮标
	序号
	航标编号
	航标名称
	位置(WGS-84)
	灯质
	形状特征
	构造
	用途种类
	附记

	1
	
	大港港区J1号灯浮
	38°45′50″.5N
117°42′30″.9E
	快（3）白10秒
	黑黄黑柱形，顶标为两个锥形，锥底相对
	钢制浮标
	东方位标
	新设

	2
	
	大港港区J2号灯浮
	38°45′24″.2N
117°42′22″.3E
	闪红4秒
	红色柱形，顶标红色罐形
	钢制浮标
	左侧标
	新设

	3
	
	大港港区J3号灯浮
	38°45′33″.8N
117°42′09″.3E
	闪绿4秒
	绿色柱形，顶标绿色锥形
	钢制浮标
	右侧标
	新设

	4
	
	大港港区J4号灯浮
	38°45′11″.7N
117°41′40″.8E
	快（3）白10秒
	黑黄黑柱形，顶标为两个锥形，锥底相对
	钢制浮标
	东方位标
	新设

	5
	
	大港港区J5号灯浮
	38°44′50″.1N
117°41′40″.6E
	快（3）白10秒
	黑黄黑柱形，顶标为两个锥形，锥底相对
	钢制浮标
	东方位标
	新设

	6
	
	大港港区J6号灯浮
	38°44′50″.0N
117°42′08″.5E
	快白
	黑黄柱形，顶标两个黑色锥形，锥顶向上
	钢制浮标
	北方位标
	新设

	7
	
	大港港区J7号灯浮
	38°44′44″.6N
117°42′15″.3E
	快白
	黑黄柱形，顶标两个黑色锥形，锥顶向上
	钢制浮标
	北方位标
	新设

	8
	1377.567
	大港港区L2号灯浮
	38°45′36″.8N
117°42′38″.9E
	快白
	黑黄柱形，顶标两个黑色锥形，锥顶向上
	钢制浮标
	北方位标
	调整位置
改变形状、颜色、灯质（原为东方位标）

	9
	1377.56
	大港港区160号灯浮
	38°45′49″.9N        117°42′45″.3E
	闪（2）红6秒
	红色柱形，顶标红色罐形
	钢制浮标
	左侧标
	撤除


三、虚拟AIS航标

	中文名称
	英文名称
	位置（WGS-84）
	MMSI码
	发射模式
	发射间隔
	用途种类
	附记

	大港港区160号灯浮虚拟AIS航标
	DAGANG NO160
	38°45′49″.9N        117°42′45″.3E
	994126040
	自主连续
	3分钟
	左侧标
	新设


四、雷达应答器

	航标名称
	位置(WGS-84)
	编码
	备注

	大港港区L2号灯浮
雷达应答器
	38°45′36″.8N
117°42′38″.9E
	K(-•-)
	新设
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